consorcio de abastecimiento
de aguas a fuerteventura

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION
DEL SUMINISTRO DE FILTROS DE TAPA SUPERIOR, VENTOSAS AUTOMATICAS
TRIFUNCIONALES Y VALVULAS DE CORTE DE MARIPOSA TIPO WAFER CON VOLANTE
REDUCTOR, PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE
DISTRIBUCION DE AGUA EN LA ISLA, DIVIDIDO EN TRES LOTES;

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares: “Suministro de filtros de tapa superior, ventosas automaticas trifuncionales y
vélvulas de corte de mariposa tipo Wafer con volante reductor, para la Mejora del Rendimiento de la Infraestructura de
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1.- OBJETO DEL PLIEGO.

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto determinar las
condiciones de la contratacién del suministro de filtros de tapa superior con bridas de Fundicién
Dactil, ventosas autométicas trifuncional de Fundicién Ductil y vélvulas de corte de mariposa
WAFER con volante reductor, destinados a las obras de mejora del rendimiento de la

infraestructura de distribucion de agua en la isla.

Se encuadra el suministro en TRES lotes:
- Lote n®1: Suministro de filtros de tapa superior con bridas de Fundicién Ductil.
- Lote n°2; Suministro de ventosas autométicas trifuncional de Fundicién Dactil.

- Lote n°3: Suministro de valvulas de corte de mariposa tipo WAFER con volante reductor.

2.- PERFIL DEL CONTRATISTA.
El contratista adjudicatario ser4 una empresa o empresario con capacidad suficiente para
suministrar el material indicado y que cumpla los condicionantes exigidos en este pliego y en las

clausulas administrativas particulares que regiran dicha contratacion.

3.- DESCRIPCION DEL MATERIAL Y CARACTERISTICAS TECNICAS
3.1.- Marcado

Todos los elementos deben ir marcados, de forma facimente legible y durable, con las siguientes
identificaciones como minimo.
- Nombre del suministrador, fabricante 0 nombre comercial
- Fecha de fabricacion (mes v afio)
- Indicacion del tipo de material
- Diametro nominal (DN).
- Presion nominal (PN).
- Espesor nomina ( e), en mm.
- Marca de calidad de producto.

- Referencia a la norma correspondiente en cada aplicacion, segtn producto,
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Las caracteristicas técnicas minimas de los equipos a suministrar en cada uno de los lotes seran

las siguientes:

3.1.-LOTE N° 1,
- Lote n°® 1: Suministro de filtros de tapa superior con bridas de Fundicién Dictil.
- Tapa de registro en la parte superior de Fundicion Ductil GGG40.
- Cuerpo y tapa: Fundicion Ductil GGG40 protegida con revestimiento epoxi alimentario.
- Tamiz estandar: Malla cuadrada, de alambres diametro 05 a 1 mm.
- Tornilleria: Acero inoxidable
- Bridas taladradas: PN-16.

3.2-LOTEN° 2.
- Lote n°2: Suministro de ventosas automaticas trifuncional de Fundicién Dictil.
- Apta para aguas de consumo humano
- Cuerpo: Fundicion Nodular GJS500-7 o Poliamida + Fibra de Vidrio /GRP
- Boya-flotador: Polipropileno-Acero inoxidable A304
- Recubrimiento: Interno y Externo de 200micras de epoxi atéxico.

- Presion de trabajo PN-16at.

3.3.- LOTE N° 3.
- Lote n° 3: Suministro de valvulas de corte de mariposa WAFER con volante reductor.
- Apta para aguas de consumo humano
- Presion de trabajo Pn-16at.
- Cuerpo: Fundicion GG25.
- Eje: Acero inoxidable AlSI-420
- Elastomeros; EPDM
- Disco: Fundicion dictil GGG40./ Acero Inoxidable 316.

- Pintura epoxi minimo de 150 micras de espesor.
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4.- CANTIDAD A SUMINISTRAR.
4.1.- LOTE 1: La cantidad de filtros de tapa superior con bridas de Fundicion Ductil de varios
diametros a suministrar seré de CIENTO SETENTA UNIDADES (170Ud.).

consorcio de abastecimiento
de aguas g fuerteventura

Filtros de tapa superior con bridas de Fundicion Ductil.

Unidades DN
66 50

40 65

30 80

20 100

10 150

2 200

2 250

Total: 170 unidades

4.2.- LOTE N° 2: La cantidad de ventosas automaticas trifuncionales de Fundicidn Ductil de
distintos diametros a suministrar sera de CIENTO SESENTA Y CINCO UNIDADES (165Ud.).

Ventosas automaticas trifuncionales de Fundicion Ductil

Unidades DN PN
60 1" Rosca M 16
61 2" Rosca M 16
40 80 Brida 16
2 100 Brida 16
2 150 16

Total: 165 unidades

4.3.- LOTE N° 3: La cantidad de vélvulas de corte de mariposa WAFER con volante reductor de
varios diametros a suministrar sera de TRESCIENTAS NOVENTA Y SIETE UNIDADES

(397Ud.)
Valvulas de corte de mariposa WAFER con volante reductor
Unidades DN
150 50
150 65
40 80
12 100
15 150
20 200
10 250

Total: 397 unidades
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5.- PRECIO BASE DE LICITACION Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.

El precio base de licitacion del contrato, excluido impuesto, para el suministro de elementos
hidraulicos con destino a la realizacion de obras de mejora del Rendimiento de la
Infraestructura Hidraulica de distribucion de agua en la Isla, sera de OCHENTA Y TRES MIL
SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS (83.637,24€),
excluido IGIC, siendo el tipo impositivo del 0%, en aplicacion al articulo 51.- Tipos de gravamen,

de la Ley 4/2012, de 25 de junio de medidas administrativas y fiscales.

5.1.- LOTE 1: El valor méaximo estimado del contrato para el suministro filtros de tapa
superior con bridas de Fundicion Ductil a suministrar sera de TREINTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA CENTIMOS (33.436,80€),
siendo el tipo impositivo del 0%, en aplicacion al articulo 51.- Tipos de gravamen, de la Ley

4/2012, de 25 de junio de medidas administrativas y fiscales.

5.2.- LOTE 2: El valor méximo estimado del contrato para el suministro de ventosas
automaticas trifuncionales de Fundicién Dictil de distintos diametros sera de TREINTA Y UN
MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y TRES CENTIMOS
(31.849,33€), siendo el tipo impositivo del 0%, en aplicacion al articulo 51.- Tipos de gravamen,
de la Ley 4/2012, de 25 de junio de medidas administrativas y fiscales.

5.3.- LOTE 3: El valor méximo estimado del contrato para el suministro de valvulas de
corte de mariposa WAFER con volante reductor de varios diametros sera de DIECIOCHO MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EURO CON ONCE CENTIMOS (18.351,11€), siendo el tipo
impositivo del 0%, en aplicacién al articulo 51.- Tipos de gravamen, de la Ley 4/2012, de 25 de

junio de medidas administrativas y fiscales.

6.- PLAZO DE ENTREGA.

El plazo maximo de entrega es de dieciséis semanas (16) semanas contadas a partir de la firma
del contrato.
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7.- TRANSPORTE Y DESCARGA.
Los costes de transporte y descarga seran de cuenta del suministrador y puestos en las

instalaciones del Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura en Puerto del Rosario.

8. - PLAZO DE GARANTIA,
Se establecera un plazo de garantia de Un (1) afio, contados a partir de la firma del acta de

recepcion del material.

9.- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION

La valoracion de las proposiciones se hara por lotes, teniendo en cuenta los criterios siguientes.

9.1.- Criterios de adjudicacion.
Criterio Econdmico: Precio.................... 100 Puntos

9.2.- la valoracion de las ofertas se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento.
Todas las ofertas serén clasificadas por orden de mejor a peor, respecto a un Gnico criterio
econdmico, el precio.

A la oferta mas ventajosa para el C.AAF. (Qo) le corresponderan cien (100) puntos, de modo
que po =100, el resto de las ofertas se le asignaran los puntos que proporcionalmente
correspondan por su diferencia con la mejor oferta, de acuerdo con la siguiente formula;

*
P (po 00)

O | =123,

Donde: “Pi" es la puntuacién de cada oferta, “po” es la puntuacion maxima, “O." es el valor
cuantitativo de la mejor oferta y "Of" es el valor cuantitativo de la oferta que se valora.

El ofertante que obtenga mayor puntuacion, sera la oferta que se propondra al drgano de

contratacion para cada uno de los lotes. En caso de empate se resolvera el concurso por sorteo.

Puerto del Rosarioa  { 3/MAY 2014

o

|.T. Bplo; deBistribucion del CAAF.
“Fdo. Ana M? Hemandez Gonzalez
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