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1.- OBJETO DE Y ALCANCE DE LA LICITACION.

El presente pliego tiene por objeto describir las prescripciones técnicas que regiran en la
contratacion del Suministro del material hidraulico destinado a las obras de reparacion,
conservacion y mantenimiento, de las redes hidraulicas del CAAF, que se adquirira conforme a
las necesidades demandadas por la Entidad, de conformidad con el precio unitario del material
detallado en el Pliego, dividido en 4 lotes.

- Lote n® 1: Vélvuleria.

-Lote n°® 2: Accesorios de Conexidn mecanica fabricado en Polietileno y Polipropileno.
- Lote n°3: Accesorios de Conexidn mecanica fabricado en Latén.

- Lote n® 4: Accesorios de Fundicion Ductil y acero inoxidable

2.- RELACION DE ARTICULOS, PRECIOS Y CONSUMO ESTIMADO.

El suministro se divide en 4 lotes, relacionadas en el ANEXO 1 de este Pliego, en el que se
detalla la relacion de articulos que incluyen cada lote, con indicacién de las cantidades
estimativas para ocho meses, y los precios unitarios maximos de licitacién y las caracteristicas
técnicas de cada articulo.

Los importes presupuestados, al ser estimativos, tendran caracter de maximo, no estando el
CAAF obligado a fa adquisicion de su totalidad, ni existiendo ninguna responsabilidad ni
obligacion contractual adicional a remunerar por los suministros no solicitados cuando éstos
sean menores que la estimacion detallada en el Pliego de Caracteristicas Técnicas.

3.- CONDICIONES DEL SUMINISTRO
3.1.- Caracteristicas del Suministro

Los adjudicatarios estan obligados a garantizar durante la vigencia del contrato, €l suministro del
material cuyas caracteristicas técnicas minimas se describen en este pliego comprendido en las
agrupaciones de lotes que le hayan sido adjudicados, con absoluta continuidad durante todo el
tiempo de ejecucion del contrato incluido los periodos vacacionales.

El suministro seré espaciado en el tiempo y sujeto a las necesidades del servicio en cantidad y
definicion especifica de materiales recogidos en las tablas del Anexo 1 para cada uno de los
lotes. Dicha tabla es orientativa de la familia de accesorios, pudiendo el CAAF, solicitar
productos no incluidos en las mismas siempre que sea necesario y pertenezcan a la misma
familia.

En este Ultimo caso, al no estar pactado el precio unitario, éste se fijara aplicando el mismo
porcentaje de descuento que el ofertado por el adjudicatario para el producto que, incluido en la
tabla y perteneciendo a la misma familia, mas se parezca, no suministrandose hasta que el
técnico apruebe los precios ofertados y autorice el suministro.
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Los suministros se realizaran por el adjudicatario mediante pedidos o programaciones que el
CAAF adelantara en funcidn de sus necesidades a la empresa adjudicataria de cada lote. No se
admitira la exigencia de cantidades minimas de pedido y los articulos seran nuevos, no habiendo
tenido por tanto un uso anterior.

La empresa facilitara, un nimero de teléfono, fax y direccion de correo electronico especifico de
contacto, para asegurar la comunicacion necesaria para la peticion de suministros, asi como |a
realizacion de cualquier consulta que se estime necesaria y de cualquier incidencia en la
ejecucion del contrato.

3.2.- Plazo de entrega

La entrega de los productos se efectuara dentro de un plazo no superior a veinte dias naturales
desde que se curse y envie la peticion al proveedor salvo en el caso de pedidos urgentes,
derivados de causas diferentes al quehacer diario, en los que el plazo de entrega sera de 48
horas. En ambos casos la urgencia de la peticidén se establecera por el CAAF.

Si el adjudicatario no entregase el material especificado en el plazo concertado, el CAAF se
reserva el derecho de adquirir en el mercado los productos requeridos, repercutiendo al
adjudicatario el importe de la adquisicion.

3.3.- Forma y lugar de entrega

Los productos objeto de la presente licitacion se entregaran en el almacén del CAAF, sito en la
calle Méximo Escobar, nimero 2, C.P.35600, Puerto del Rosario. Isla de Fuerteventura.
Canarias, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes que sean laborables.

La mercancia debera ser depositada por el transportista en su ubicacién concreta dentro del
almacén y no en pasillos o zonas de paso. Para ello debera disponer de los Utiles propio para su
transporte y personal necesario para su descarga si fuera necesario, y con estricto cumplimiento
de las medidas preventivas establecidas en la legislacion vigente de prevencion de riesgos
laborales.

Cualquier gasto originado por la entrega del material y expresamente los del transporte del
mismo, y de las medidas de seguridad preventiva que establezca el CAAF, correran por cuenta
de la empresa adjudicataria.

Una vez entregado el suministro en el almacén del CAAF se formalizara el correspondiente
albaran en el cual se especificara obligatoriamente:

- Namero de unidades entregadas.

- Numero de lote

- Valoracién economica del suministro y la partida IGIG
- Numero pedido interno del CAAF

- Numero de expediente de la licitacion.
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- Cualquier otro dato que el CAAF considere necesario y que podra comunicar al
adjudicatario durante la ejecucion del contrato.

El sellado del albaran confirmara la recepcion del nimero de bultos especificado en la norma de
entrega, pero no la conformidad con la mercancia entregada.

Si el suministro una vez comprobado no fuese de conformidad en su totalidad o en algunos de
los productos que lo integran, por no cumplir con lo ofertado, seran devueltos. El adjudicatario
tiene la obligacion de retirarlos por su cuenta y riesgo y sin contrapartida alguna, reservandose
el CAAF, el derecho de adquirir en el mercado los productos no conformes, y repercutiendo al
adjudicatario el importe de la adquisicion.

4.- PLAZO DE GARANTIA

Se establecerd un plazo de garantia de Un (1) afo, contados a partir de la finalizacion del
suministro.

5.- DOCUMENTACION A PRESENTAR EN LA OFERTA TECNICA,

La oferta técnica debera contener la documentacion suficiente para poder analizar y valorar las
caracteristicas del suministro objeto de la licitacidn en cuestion. Para ello debera contemplar
todos los puntos recogidos en el pliego.

Cada empresa licitadora debera presentar una unica propuesta, sin posibilidad de que la misma
incluya varias alternativas.

El licitador deberé presentar ademas estudios /informes o documentacion sobre los siguientes
aspectos:

- Ficha técnica de cada producto ofertado, en castellano, debidamente cumplimentada, sellada y
firmada por la empresa licitadora, haciendo Referencia a la norma UNE correspondiente en cada
aplicacion, segun accesorio, definiendo las medidas exactas de cada uno de ellos en
conformidad a las dimensiones normalizadas en las Normas que correspondan. ( Dimensiones
normalizadas para el polietileno se recogen en las Normas UNE-EN 12201, UNE-EN 13244 y
UNE-EN 1555).

- Pruebas y certificaciones de accesorios y valvulas:
- Ensayo de estanqueidad bajo presion interior (UNE EN 7158)
- Ensayo de estanqueidad bajo presion interna y flexion (UNE EN 713)
- Ensayo de resistencia a presion externa (UNE EN 911)
- Prueba a largo plazo de estanqueidad (50afios)

- Declaracion CE de conformidad o marca de calidad del material, acreditando que el producto a
suministrar cumple con los requisitos definidos en normas relativas a seguridad y aptitud para la
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funcién (consumo humano), emitido por AENOR o cualquier otra Entidad certificadora de
reconocido prestigio, correspondiendo dicha certificacion con las caracteristicas de los
elementos ofertados.

6.- DURACION DEL CONTRATO

La duracién del contrato sera hasta el 31 de diciembre de 2015.
7.- SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL

Se solicita relacion de los principales suministros efectuados durante los tres ultimos afios,
indicando su importe, fechas y destinatario publico o privado de los mismos. Los suministros
efectuados se acreditaran mediante certificados expedidos o visados por el drgano competente,
cuando el destinatario sea un comprador privado, mediante un certificado expedido por éste 0, a
falta de este certificado, mediante una declaracion del empresario.

8.-PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.

El presupuesto base de licitacion del suministro de material de fontaneria destinado al
mantenimiento de las redes hidraulicas del CAAF, para cada uno de los lotes es el siguiente:

LOTE 1. El presupuesto base de licitacion del suministro de las valvulas sera de CUARENTA 'Y
SEIS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS
(46.178,66€), excluido IGIC.

El IGIC ascendera a la cantidad de 0,00€, que resulta de aplicar el tipo impositivo 0 al
presupuesto base de licitacion del lote 1.

LOTE 2: El presupuesto base de licitacion del suministro de accesorios de conexion mecanica
fabricado en polietileno y polipropileno sera DE CUARENTA Y CINCO MIL UN EURO
(45.001,00€), excluido IGIC.

El IGIC ascenderd a la cantidad de 0,00€, que resulta de aplicar el tipo impositivo 0 al
presupuesto base de licitacion del lote 2.

LOTE 3: El presupuesto base de licitacion del suministro de accesorios de conexién mecanica
fabricado en laton para tuberia de PE Y PVC sera DE OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS
VEINTE CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS (88.820,34€), excluido IGIC.

El IGIC ascendera a la cantidad de 0,00€, que resulta de aplicar el tipo impositivo 0 al
presupuesto base de licitacion del lote 3.

LOTE 4: El presupuesto base de licitacion del suministro de accesorios de fundicion ductil y
acero inoxidable sera DE CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO CON
SETENTA CENTIMOS (174.621,70€), excluido IGIC.
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El IGIC ascenderad a la cantidad de 0,00€, que resulta de aplicar el tipo impositivo 0 al
presupuesto base de licitacién del lote 4.

El valor estimado del contrato asciende a la cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO MIL SEISCIENTOS VEITIUNO CON SETENTA CENTIMOS (354.621,70€).

8.- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION.
8.1.- Criterios de adjudicacion.
Criterio Econ6mico: Precio.......co........... 100 Puntos

8.2.- la valoracion de las ofertas se realizara de acuerdo con el siguiente procedimiento.
Todas las ofertas seran clasificadas por orden de mejora a peor respecto a un (nico criterio
economico, el precio.

A la oferta mas ventajosa para el C.AA.F. (O,) le corresponderan cien (100) puntos, de modo que po
=100, el resto de las ofertas se le asignaran los puntos que proporcionalmente correspondan por su
diferencia con la mejor oferta, de acuerdo con la siguiente formula:

(pn * Or))

Pr=~ 2

O =123,

Donde: "Pi” es la puntuacion de cada oferta, “po” es la puntuacion maxima, “O," es el valor
cuantitativo de la mejor oferta y "O;" es el valor cuantitativo de la oferta que se valora.

El ofertante que obtenga mayor puntuacion, sera la oferta que se propondra al 6rgano de
contratacion. En caso de empate se resolvera el concurso por sorteo,

] " ol _,andez",GonZ,é{eZ
gcnico CAAF -
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1.- PRECIOS UNITARIO Y CANTIDADES ESTIMADAS

= : e ﬁ;?:;go , Cal}tidad P!'e.sup.tfésto
 DESCRIPGION DEL PRODUCTO | CALIBRE | méxinode pelimaca Lictacion
o heeg (M O
LOTE 1: VALVULAS -
Familia 1001: Valvulas de corte
01| VALVULA LATON ESFERA CON MANGO R/H-H PN-16 3" 40,27¢€ 80 3.221,60
02 | VALVULA LATON ESFERA CON MANGO R/H-H PN-16 2-1/2" 28,77€ 30 863,10
03 | VALVULA LATON ESFERA CON MANGO R/H-H PN-16 2" 13,70€ 100 1.370,00
04 | VALVULA LATON ESFERA MARIPOSA R/H-H PN-16 314" 3,36€ 120 403,20
05 | VALVULA LATON ESFERA CUADRADILLO R/H-H PN-16 1" 24 31€ 300 7.293,00
06 | VALVULA LATON ESFERA CUADRADILLO R/H-H PN-16 1-112" 16,31€ 100 1.631,00
07 | VALVULA LATON ESFERA CUADRADILLO RIH-H PN-16 1-1/4” 13,55€ 250 3.387,50
08 | VALVULA LATON ESFERA CUADRADILLO R/H-H PN-16 2' 24,39€ 300 7.317,00
09 | VALVULA LATON ESFERA CUADRADILLO R/H-H PN-16 34" 4,78€ 300 1.434,00
10 | VALVULA LATON ESFERA CUADRADILLO R/M-H PN-16 2’ 30,48€ 100 3.048,00
11 | VALVULA LATON ESFERA CUADRADILLO RIM-H PN-16 34" 4.49¢€ 300 1.347,00
Familia 1002: Valvulas y accesorios confadores
12 | VALVULA ENTRADA CONTADOR R/ H PN-16 3/4"-7/8" 17,30€ 400 6.920,00
13 | VALVULA ENTRADA CONTADOR R/ H PN-16 3/4"-3/4" 18,15€ 100 1.815,00
14 | VALVULA ENTRADA CONTADOR R/ H PN-16 171 v 12,48€ 50 624,00
15 | VALVULA SALIDA CONTADOR R/ H PN-16 3/4"-3/4" 18,15€ 150 2.722,50
18 | VALVULA SALIDA CONTADOR R/H PN-16 171 %" 19,53€ 50 976,50
Familia 1003; Valvulas reductoras y manémetros
17 | VALVULA LATON REDUCTORA PRESION MUELLE PN-16 2" 84,14 € 2 168,28
18 | VALVULA LATON REDUCTORA PRESION MUELLE PN-16 2-1/2" 174,92¢€ 2 349,84
19 | VALVULA LATON REDUCTORA PRESION MUELLE PN-16 3 557 77€ 2 1.115,54
20 | MANOMETRO GLICERINA 0-16Kgfem?  PN-16 0-16 bar 572€ 20 114,40
21 | MANOMETRO GLICERINA 0-6Kg/cm? PN-16 0-6 bar 572¢€ 10 57,20
PRESUPUESTO DE LICITACION ESTIMADO LOTE 1 46.178,66€
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO

‘CALIBRE =

| Precio unitario .
| maximo.de

licitacion sin

lleicey

. |Cantidad estimada | b0 cin 1GIC

18

consumo {Ud)

Presupuesto
Licitacion

LOTE 2: ACCESORIOS DE CONEXION MECANICA EN POLIETILEN

O Y POLIPROPILENO

Familia 2001: Enlaces de polietileno

01 | ENLAGE RECTO MIXTO PE RIM- PN-18 0xd 11,64€ 100 1164
02 | ENLACE RECTO MIXTO PE R/M- PN-16 ox 212 720€ 10 72

03 | ENLAGE RECTO MIXTO PE RiM- PN-16 63x 2 4,09 400 1636
04| ENLACE RECTO MIXTO PE R/M- PN-16 S0x3-172" 2,70€ 100 270
05 | ENLACE RECTO MIXTO PE RIM- PN-16 40114 2,08€ 250 520,00
06 | ENLACE RECTO MIXTO PE R/M- PN-16 St 1,50€ 350 532,00
07 | ENLACE RECTO MIXTO PE R/M-PN-16 25%314° 0,97¢€ 852 826,44
08 | ENLAGE MIXTO PE RH CON REF. METAL 90X’ 13,81€ 24 331,44
03 | ENLACE MIXTO PE RIH CON REF. METAL 63x2’ 533€ 200 1066,00
10 | ENLACE MIXTO PE R/H CON REF. METAL 40114 2 58¢ 100 258
11| ENLACE MIXTO PE R/H CON REF. METAL i 1,86¢ 20 37.20
12 | ENLACE MIXTO PE R/H CON REF. METAL 2503 186 250 465,00
13 | ENLACE RECTO PE- PN-16 10-110 42 66€ 30 1.279.80
14| ENLACE RECTO PE- PN-16 90-90 21.17¢ 100 2117,00
15 | ENLACE RECTO PE- PN-16 7575 12,71€ 40 508,40
16 | ENLACE RECTO PE- PN-16 6363 7 98¢ 600 4.788,00
17 | ENLACE RECTO PE- PN-16 50-50 474€ 200 948,00
18 | ENLACE RECTO PE- PN-16 40-40 3,78¢ 800 3.024,00
19 | ENLACE RECTO PE- PN-16 3232 217€ 400 868,00
20 | ENLACE RECTO PE- PN-16 2525 150 300 456,00
21| ENLACE RECTO REDUGIDO PE- PN-16 63-50 8.84¢ 80 530,40
22| ENLACE RECTO REDUCIDO PE- PN-16 50-40 4.74€ 60 284,40
23| ENLACE RECTO REDUCIDO PE- PN-16 32-25 2 90€ 60 174,00
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24 | ENLACE ACOD. MIXTO 90° PE R/M- PN-16 63x2" 4,45€ 100 445
25 | ENLACE ACODADO MIXTO 90° PE R/IM- PN-16 S0x1-1/2" 3,58€ 100 358,00
26 | ENLACE ACODADO MIXTO 90° PE R/M- PN-16 saxt 1,96€ 300 588,00
27 | ENLACE ACODADO MIXTO 90° PE R/IM- PN-16 23 1,56€ 600 936,00
28 | ENLACE ACOD. MIXTO 90° PE R/H REF. METAL 63x2 6,24€ 80 499,20
2% | ENLACE ACOD. MIXTO 90° PE RIH REF. METAL | 321" 2626 % 208,60
30| ENLAGE AGOD. MIXTO 90° PE RH REF. METAL | 2 2,13¢ 400 852
31 | ENLACE ACODADO 90° PE- PN-16 6363 8,84€ 120 1060,80
32 | ENLACE ACODADO 90° PE- PN-16 50-30 4,74€ 60 284,40
33 | ENLACE ACODADO 90° PE- PN-16- PN-16 40-40 3,39¢ 100 339,00
34 | ENLACE ACODADOQ 90° PE- PN-16 32-32 2,74€ 150 411,00
35 | ENLACE ACODADO 90° PE- PN-16 2525 1,52€ 200 304,00
36 | DERIVACION T PE R/ H REF. METAL- PN-16 63x2'%63 9,84€ 120 1.180,80
37 | DERIVACION T PE R/ H REF. METAL- PN-16 A0x1- 140 5,58€ 150 837,00
38 | DERIVACION T PE R/ H REF. METAL- PN-16 32x1x32 3,33€ 100 333,00
39 | DERIVACION T PE R/ H REF. METAL- PN-16 25x3/4'x25 3,31€ 250 827,50
40 | TE BOCAS IGUALES PE- PN-16 63-63-63 14,38€ 30 431,40
41| TE BOCAS IGUALES PE- PN-16 40-40-40 5,37€ 50 268,50
42 | TE BOCAS IGUALES PE- PN-16 25-25-25 2,78€ 300 834,00
43| TAPON FINAL PE- PN-16 %0 14,33 20 286,60
44 | TAPON FINAL PE- PN-16 63 5 85¢€ 120 702,00
45 | TAPON FINAL PE- PN-16 40 2,78€ 48 133,44
Familia 2002: Accesorios de Polipropifeno
46 | TAPON PP R/M- PN-16 Sl 0,21€ 928 194,88
47 | COLLARIN TOMA PP 2 TORNILLOS- PN-16 S2x3 1,61€ 700 1.127,00
48 | COLLARIN TOMA PP 2 TORNILLOS- PN-16 A0x3IE" 1,77€ 1000 1.770,00
49 | COLLARIN TOMA PP 2 TORNILLOS- PN-16 40xT" 1,88€ 300 564,00
50 | COLLARIN DE TOMA PP 2 TORNILLOS PN-16 SOx3/4" 1,89€ 900 1.701,00

10
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51| COLLARIN DE TOMA PP 4 TORNILLOS PN-16 63x34 2,52¢ 1300 3.276,00
52 | COLLARIN DE TOMA PP 4 TORNILLOS PN-16 63T 2,22€ 200 444,00
53 | COLLARIN DE TOMA PP 4 TORNILLOS PN-16 7o x 3 3,01€ 120 361,20
54 | COLLARIN DE TOMA PP 4 TORNILLOS PN-16 T 4,28€ 60 256,80
55 | COLLARIN DE TOMA PP 4 TORNILLOS PN-16 SO 4,78€ 120 573,60
56 | COLLARIN DE TOMA PP 4 TORNILLOS PN-16 90xT" 6,13€ 40 245,20
57 | COLLARIN DE TOMA PP 4 TORNILLOS PN-16 Mo 5,25€ 40 210,00

PRESUPUESTO DE LICITACION ESTIMADO LOTE 2

45.001,00€

11




de aguas g fuerteventura

consorcio de gbastecimienioc

Precio

SR T e Sl N T - T ) -l Presupuesto
D R O B R B R i .’Un‘tano Caﬁtidéd ‘ELicirtéCit")h*r":
‘DESCRIPCION DEL'PRODUCTOQ: i 1 CALIBRE | maximo de e s e
" licitacion si estimada (Ud) | estimado sin iGIC
1 licitacién sin - |~ (€)‘. ’ :
IGIC(E)" ~

LOTE 3: ACCESORIOS DE CONEXION MECANICA EN LATON PARA TUBERIA PE Y PVC

Familia 3001: Accesorios latén roscado

01 | CODO DE LATON 80° R/ H-H —PN-16 34" 2,04€ 200 408,00
02 | CODO DE LATON 90° R/ H-H-PN-16 1" 2,73€ 100 273,00
03 | CODO DE LATON 90° R/ H-H-PN-16 2’ 10,12€ 100 1012,00
04 | CODO DE LATON 90° R/M-H~PN-16 3/4" 1,88€ 200 376,00
05| CODO DE LATON 90° RIM-H-PN-16 1" 3,48 100 348,00
06 | ANILLA LATON R/H-H-PN-16 314" 1,40€ 100 140,00
07 | TE H-H-H-PN-16 3/4" 2,20€ 150 343,50
08 | TE H-H-H-PN-16 2" 33,52€ 200 6704,00
09 | TE H-H-H-PN-16 3 37,23¢€ 30 1116,90
10 | TUERCA REDUCIDA LATON R/M-H-PN-16 3/4"x1/2" 0,74€ 200 148,00
11| TUERCA REDUCIDA LATON R/M-H-PN-16 1x3/4" 1,05€ 250 262,50
12 | TUERCA REDUCIDA LATON R/ M-H-PN-16 2x1-1/4" 5,15€ 100 515,00
13 | TUERCA REDUCIDA LATON R/M-H-PN-16 32" 24,68€ 50 1234,00
14 | TUERCA REDUCIDA LATON R/ M-H-PN-16 4'x3" 39,23¢€ 30 1176,90
15 | NIPLE DOBLE DE LATON-PN-16 34" 0,81€ 700 567,00
16 | NIPLE DOBLE DE LATON-PN-16 1" 1,06€ 354 375,24
17 | NIPLE DOBLE DE LATON-PN-16 1-1/4" 2,40€ 300 720,00
18 | NIPLE DOBLE DE LATON-PN-16 1-1/2" 3,74€ 100 374,00
19 | NIPLE DOBLE DE LATON-PN-16 2" 4,74€ 850 4029,00
20 | NIPLE DOBLE DE LATON-PN-16 3 14,00€ 120 1680,00
21 | NIPLE- REDUCIDO LATON-PN-16 1x3/4" 1,05€ 250 262,50
22 | NIPLE REDUCIDO LATON-PN-16 3/4"x1-1/4" 2,24€ 150 336,00
23 | NIPLE REDUCIDO LATON-PN-16 1"x1-1/2" 2,83€ 116 328,28
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24 | NIPLE REDUCIDO LATON-PN-16 1"x2" 4 h8€ 100 458,00

25 | NIPLE REDUCIDO LATON-PN-16 2'x3" 14,51€ 60 870,60

26 | NIPLE REDUCIDO LATON-PN-16 2"x1-1/4" 5,93¢ 130 770,90

Familia 3002: Accesorios con casquillo y arandela de latén o acero inoxidable

27 | ENLACE MIXTQ LATON R/M-PN-16 90x3" 71,536 100 7153,00
28 | ENLACE MIXTO LATON R/M-PN-16 £3x2" 27 49€ 100 2749,00
29 | ENLACE MIXTO LATON R/M-PN-16 32x1" 5,97€ 220 1313,40
30 | ENLACE MIXTO LATON R/M-PN-16 25x3/4" 3,70€ 300 1110,00
31| ENLACE MIXTO LATON R/H~PN-16 32x1" 5,97¢€ 120 716,40

32 | ENLACE MIXTO LATON R/H-PN-16 25x3/4" 3,70€ 600 2220,00
33 | ENLACE RECTO LATON-PN-16 90-90 122 61€ 140 17165,40
34 | ENLACE RECTO LATON-PN-16 63-63 45,80€ 200 9160,00
35 | ENLACE RECTO LATON-PN-16 20-50 24 35€ 120 2922,00
36 | ENLACE RECTO LATON-PN-16 40-40 16,27€ 186 3026,22
37 | ENLACE RECTQ LATON-PN-16 32-32 9,66€ 240 2318,40
38 | ENLACE RECTO LATON-PN-16 25-25 6,09€ 360 2192,40
39 | ENLACE ACODADOQ 90° MIXTO LATON R/IM —PN-16 90x3 110,70€ 16 1771,20
40 | ENLACE ACODADO 90° MIXTO LATON R/M-PN-16 25%3/4 5,76€ 320 1843,20
41 | ENLACE ACODADO 90° MIXTO LATON R/H-PN-16 25x3/4 5,76€ 200 1152,00
42 | ENLACE ACODADO 90° latén—PN-16 90-90 142,04& 10 1420,40
43 | ENLACE ACODADO 90° laton—PN-16 25-25 7,70€ 360 2772,00
44 | DERIVACION TE LATON R/H-PN-16 63x2"x63 09,72€ 50 2986,00

PRESUPUESTO DE LICITACION ESTIMADO LOTE 3 88.820,34 €
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Precio : :
G B L _ Jo :Presupuesto -
SR oS ST e R o junitario s - ‘Cantidad icitacion.
DESCRIPCION'-DEL PRODUCTO i “|'tolerancia . | maximo de: ; T ~
N0 : licitacién sin estimada(Ud). | .estimado'sin 1GIC
: - 2 : _ {: icitacion sin: |5 DT P
eicg - - |®

LOTE 4: ACCESORIOS DE FUNDICION DUCTIL (FD) y ACERQ INOXIDABLE

Familia 4001: Accesorio Universal

01 Brida Universal gran tolerancia PN-16AT 57.79 65,28¢€ 4 261,12
02 Brida Universal gran tolerancia PN- 16AT 68-85 81,28 14 1137,92
03 Brida Universal gran tolerancia PN-16AT 83-106 82 11 14 1149,54
04 Brida Universal gran tolerancia PN-16AT 103-124 90,56 14 1267,84
05 Brida Universal gran tolerancia PN-16AT 117-132 88,44 29 194568
08 | Brida Universal gran tolerancia PN-16AT 120-135 111 61 4 446 44
07 Brida Universal gran tolerancia PN-16AT 134-154 11367 4 454,68
08 Brida Universal gran tolerancia PN-16AT 153-179 113,67 29 250074
03 Brida Universal gran tolerancia PN-16AT 165-185 141,11 40 5644 40
10 Brida Universal gran tolerancia PN-16AT 184-208 141 11 4 564 44
1 Brida Universal gran tolerancia PN-16AT 206-095 179.00 4 716,00
12 Brida Universal gran lolerancia PN-16AT 218-234 179,00 4 716,00
13 Brida Universal gran tolerancia PN-16AT 230.255 942 17 40 9686.,80
14 Brida Universal gran tolerancia PN-16AT 242.262 242 97 4 969,08
' | Brida Universal gran folerancia PN-16AT 260-282 259,00 29 5698,00
'8 | Brida Universal gran tolerancia PN-16 AT 279-306 966,78 4 1067,12
7| Brida Universal gran lolerancia PN-16AT 305-331 294,78 29 6485,16
18 Brida Universal gran tolerancia PN-16AT 315-338 320,06 29 7041,32
19 Brida Universal gran tolerancia PN-16 AT 337-381 320,06 4 1280,24
20 | Brida Universal gran tolerancia PN-16AT 360-386 423,92 4 1692 88
21 Brida Universal gran toferancia PN-16AT 408-435 499 06 29 10979,32
29 Brida universal PN-16AT 88-103 4914 4 196,56
23 Brida universal PN-16AT 98-106 49,14 40 1965,60
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24

Brida universal PN-16AT

108-124 60,43 2 120,86
25 | Brida universal PN-16AT 114-126 60,43 4 241,72
26 | Brida universal PN-1BAT -16AT 195-131 6043 4 241,72
27 | Brida universal PN-16AT 195-140 69,52 4 278,08
28 | Brida universal PN-16AT 139-153 69,52 4 278,08
29 | Brida universal PN-16AT 159-179 79,23 27 1663,83
30 | Brida universal PN-16AT 168-183 79,23 4 316,02
31 | Brida universal PN-16AT 176-188 79,23 4 316,92
32 | Brida universal PN-16AT 219.934 126,67 20 2533,40
33 | Brida universal PN-16AT 934.242 126,67 4 506,68
34 | Brida universal PN-16AT 242205 182.07 4 731,88
35 | Brida universal PN-16AT 265-280 241,70 20 483400
36 | Brida universal PN-16AT 273.260 24170 4 966,80
37 | Brida universal PN-16AT 784-997 24170 4 966,30
38 | Brida universal PN-16AT 315.331 303,89 20 8077,80
39 | Brida universal PN-16AT 394-338 | 303,89 20 6077,80
40 | Brida universal PN-16AT 335-348 303,89 9 60778
41 | Brida universal PN-16AT 88-103 47,38 4 189,52
42 | Brida universal PN-16AT 98-106 4738 4 189,52
43 | Brida universal PN-16AT 108-124 59,82 4 239,28
44 | Brida universal PN-16AT 114-198 59,82 20 1196,40
45 | Brida universal PN-16AT 195-131 59,82 20 1196,40
46 | Brida universal PN-16AT 125-140 69,15 2 138,30
47 | Brida universal PN-16AT 139-153 69,16 2 138,32
48 | Brida universal PN-16AT 150-179 94,93 2 189,86
48 | Brida universal PN-16AT 168-183 94,93 2 189,86
50 | Brida universal PN-16AT 176-188 94,93 2 189,86
51 | Brida universal PN-16AT 184-198 115,01 2 230,02
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52 | Brida universal PN-16 192208 115,01 2 230,02
53 | Brida universal PN-16 219.234 115,01 2 230,02
54 | Brida universal PN-16 234-242 115,01 2 230,02
55 | Brida universal PN-16 242255 192,71 2 385,42
56 | Brida universal PN-16 248-262 233,30 40 9332,00
57 | Brida universal PN-16 265-280 226,76 2 453 52
58 | Brida universal PN-16 273-940 226,76 20 4535,20
59 | Brida universal PN-16 284.997 226,76 2 453,52
60 Brida universal PN-16 para tubo dexte. 315

315-331 268,83 40 1075320
61 | Brida universal PN-16 para tubo dexte. 400 386-410 968 83 2 537,66
62 | Union Universal PN-16 para tubo dexte. 500 335.348 268,83 ? 537.66

Familia 4.002: collarines para PE-PVC 4 tornillos DN
83| Collarin para PE-PVC 4 tornillos PN-16at. 90-1" 26.26 2 52,52
64 | Collarin para PE-PVC 4 tornillos PN-16at. 90-2" 26,26 20 525,20
85 | Collarin para PE-PVC 4 tornillos PN-16at 110-1" 31,23 20 624,6
66 | Collarin para PE-PVC 4 tornillos PN-16at 110-2" 31,23 2 62,46
67 | Collarin para PE-PVC 4 tornilios PN-16at 160-1" 50,80 2 101,60
68| Collarin para PE-PVC 4 tornillos PN-16at 160-2" 50,80 2 101,60
69 | Collarin para PE-PVC 4 tornillos PN-16at 200-1" 7553 2 151,06
70| Collarin para PE-PVC 4 tornilios PN-16at 200-2" 75.53 2 151,06
71| Collarin para PE-PVC 4 tornillos PN-16at 250-1" 11548 2 230,96
72| Collarin para PE-PVC 4 tornillos PN-16at 950.2" 11548 2 230,96
73 | Collarin para PE-PVC 4 tornillos PN-16at 315-9" 144 11 2 288,22
Familia 4.003: Abrazaderas reparacién de acero inoxidable tolerancias

74 | Abrazadera acero inox. una banda L=150L PN-10-16at 60-67 47,16 20 943,20
75 | Abrazadera acero inox. una banda L=150L PN-10-16at 70-77 51,44 20 1028,80
76 | Abrazadera acero inox.una banda L=150L PN-10-16at 8789 54,07 2 108,14
77 | Abrazadera acero inox. una banda L=150L PN-10-1Gat 95-102 59,16 20 1183,20
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78 | Abrazadera acero inox. una banda L=200L PN-10-16at 106-116 72,65 20 1453,00
79 | Abrazadera acero inox. una banda L=200L PN-10-16at 118-128 74,25 1 74,25
80 | Abrazadera acero inox. una banda L=200L PN-10-16at 145-1 5'5 88,59 20 1771.80
81 | Abrazadera acero inox. una banda L=200L PN-10-16at 159-169 90,74 ) 181,48
82 | Abrazadera acero inox. una banda L=200L PN-10-16at 170-180 94 64 3 983.92
83 | Abrazadera acero inox. una banda L=200L PN-10-16at 193-203 102,22 9 204.44
84 | Abrazadera acero inox. 2 bandas L=250L PN-10-16at 190-210 185,92 2 37164
85 | Abrazadera acero inox. 2 bandas L=250L PN-10-16at 995 946 201,39 ) 402,78
86 | Abrazadera acero inox. 2 bandas L=250L PN-10-16at 240-260 210,98 9 421.96
87 | Abrazadera acero inox. 2 bandas L=300L PN-10-16at 289-302 281,18 20 5623.60
88 | Abrazadera acero inox. 2 bandas L=300L PN-10-16at 295.315 287 70 20 5754.00
89 | Abrazadera acero inox. 2 bandas L=400L PN-10-16at 347-367 40308 4 1612,32
90 | Abrazadera acero inox. 2 bandas L=400L PN-10-16at 395-415 439,91 40 1759640
91 | Abrazadera acero inox. 2 bandas L=400L PN-10-16at 500-520 534,64 20 10692.80

PRESUPUESTO DE LICITACION ESTIMADO LOTE 4

174.621,70 €
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2.- DESCRIPCION DEL MATERIAL Y CARACTERISTICAS TECNICAS
2.1.- Marcado

Todos los elementos deben ir marcados, de forma facilmente legible y durable, con las
siguientes identificaciones como minimo.

- Nombre del suministrador, fabricante o nombre comercial.

- Diémetro nominal (DN) en mm.

- Referencia a la norma UNE correspondiente en cada aplicacion, segln accesorio.

Las caracteristicas técnicas minimas de los elementos a suministrar en cada uno de los lotes
seran las siguientes:

2.21-LOTE N° 1. VALVULAS

2.2.1.1.- Valvula latdon de esfera o0 bola con mango de laton R/ H-H diametros: 3", 2-1/2"y 2"

- Vélvula de paso total PN-16at.

- Cuerpo vy tapa forjado: Latén CW617N

- Bola: Latén CW617N

- Vastago: Laton CWB17N

- Mango: Acero plastificado

- Tuerca (tornillo) para mango de acero: (Laton)
- Asiento: PTFE puro

- Extremos roscados Hembra-Hembra

2.2.1.2.- Valvula latdn esfera o bola mando mariposa R/ H-H didmetros: 3/4" vy 2"

- Valvula de paso total PN-16at.

- Cuerpo: Laton CW617N

- Bola: Latén CWB17N

- Mando mariposa

- Extremos roscados Hembra-Hembra
- juntas: PTFE puro

2.2.1.3.- Valvula esfera o bola cuadradille 20mm. R/ H-H 3/4 diametros: 2", 1-1/2", 1-1/4", 1-3/4"
y 2"

- Véalvula de paso total PN-16at.

- Cuerpo: Laton CW617N

- Didmetro cuadradillo 20mm.

- Mando cuadradillo

- Extremos roscados Hembra-Hembra
- juntas: PTFE puro
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2.2.1.4.- Valvula de Esfera Enirada contador Roscada y R/H 3/4-7/8, 3/4-3/4, 1-1

- Dn-20 y PN-16AT.

- Cuerpo: Laton CW617N

- Manecilla: Laton CW617N

- Rosca hembra

+ Esfera de laton con recubrimiento de teflon

* Junta de estanquidad, elastomero EPDM

« Junta de vélvula de entrada de EPDM

* Tornillo de sujecion con proteccion anticorrosiva

2.2.1.5.- Véalvula SALIDA contador de esfera roscada antiretorno DN-20 R/H 3/4-3/4 y 1/1

- Dn-20 y PN-16AT.

- Cuerpo Latén CWB17N

- Manecilla: Latén CW617N

- Rosca hembra

» Esfera de laton con recubrimiento de teflon.

* Junta de estanquidad, elastomero EPDM

+ Junta de valvula de entrada de EPDM

» Tomillo de sujecion con proteccion anticorrosiva

- Toma roscada

+ Sistema anti-retorno de poliacetal con muelle de acero inoxidable

2.2.2- LOTE N°2: Accesorios de conexion mecénica fabricado en polietileno y
polipropileno para tuberia de Polietilenc y PVC

Las medidas exactas de cada uno de ellos deben ser consultadas en los catalogos de los
respectivos fabricantes (las dimensiones estan normalizadas en las Normas UNE-EN 12201,
UNE-EN 13244 y UNE-EN 1555).

Los accesorios mecénicos se emplean para unir conducciones de diametro pequefio (menor de
110 mm). Pueden ser metalicos o de materiales plasticos (de polietileno o polipropileno) y deben
cumplir con lo especificado por las Normas UNE-EN 712, UNE-EN 713, UNE-EN 715 y UNE-EN
911,

Son de aplicacién en tubos de PE de cualquier material (PE 40, 80 o 100). En cualquier caso, se
componen de un cuerpo que se une al tubo, de un aro de fijacion, un anillo elastomérico y una
pieza movil roscada o atornillada al cuerpo. Deben tener una longitud suficiente para el
alojamiento de las tuberias entre el anillo elastomeérico y el tope de penetracion
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Marcado
Todos los accesorios deberan estar marcados, de forma facilmente legible y duradera, con las
siguientes indicaciones como minimo:

-Nombre o marca del fabricante
-Diametro nominal
-Norma de fabricacion

2.2.3- LOTE N°3: Accesorios de conexion mecanica fabricado en latén para tuberia de
Polietileno y PVC.

Los accesorios de conexidbn mecanica a tuberia de polietileno y PVC seran conforme a lo
especificado en la norma ISO 14236 vy, particularmente en los accesorios de latén, la UNE-EN
1254-3. (Aleacion segun norma CW 617 N).

Marcado
Todos los accesorios deberan estar marcados, de forma facilmente legible y duradera, con las
siguientes indicaciones como minimo:

-Nombre o marca del fabricante
-Diametro nominal
-Norma de fabricacién

Condiciones particulares

Preferentemente el aro de mordaza sera de plastico (resina acetélica), preferiblemente, pudiendo
ademas incorporar arandela metalica y junta de cierre que garantice la estanqueidad de las
piezas.

2.2.4- LOTE N°4: Accesorios de Fundicion Ductil y acero inoxidable

2.2.4.1.- Accesorios de Fundicion Ductil

Brida universal-Brida universal gran tolerancia- Unién universal- Unién universal gran
tolerancia-Collarin toma.

B~ Cuerpo- Contrabrida y tornilleria:
Fabricados en Fundicién Dactil EN-JGSA-500-7) norma EN-545 y norma EN-1563
- Disefio y dimensiones: Norma UNE EN-545

B Anillos de juntas flexibles E.P.D.M. norma EN-545 y norma EN-681-1
B Recubrimiento : Epoxi-atdxico minimo 150 micras.
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Las tolerancias indicadas en las tablas de precio unitario y cantidades estimadasdel anexo | y
DEL Anexo Il son aproximadas, pudiendo existir variaciones en las mismas por parte del
adjudicatario, previa consulta y conformidad con los técnicos del Departamento de Distribucion
del Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura.

2.2.4.21 - Accesorios de Acero inoxidable
Abrazaderas de reparacion de acero inoxidable AlISI-304

- Chapa acero inoxidable AlSI-304

- Peso liviano

- Juntade NBR

- Segmento de cierre y pasador AlSI-304
- Piezas refuerzo

- Tornilleria: AISI-3



