PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES QUE HAN DE
REGIR EN LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE VALVULAS
AUTOMATICAS A MEMBRANA, PARA REDUCIR YESTABILIZARLA PRESION
AGUAS ABAJO, DESTINADAS A LA CAMPANA DE REDUCCION DE

PERDIDAS.
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1.- OBJETO DEL PLIEGO.

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto determinar las condiciones de la
contratacion del suministro de Vélvulas automaticas a membrana de accionamiento hidraulico para
reducir y estabilizar la presién aguas abajo, destinada a la campafia de reduccién de pérdidas, que se

realizara de acuerdo con las especificaciones técnicas que se recogen en el presente Pliego.

2.- PERFIL DEL CONTRATISTA.
El contratista adjudicatario sera una empresa o empresario con capacidad suficiente para suministrar
el material indicado y que cumpla los condicionantes exigidos en este pliego y en las clausulas

administrativas particulares que regiran dicha contratacion.

Sera responsable de localizar los suministradores de los elementos hidraulicos recogidos en este

pliego, tramitar su traslado desde su punto de origen hasta nuestras instalaciones.

Los costes por ftransporte y descarga de los elementos mencionados, seran de cuenta del

suministrador, asi coma la descarga, incluido grua si fuese necesario.

3.- CARACTERISTICAS TECNICAS
3.1.- ldentificacién
Todos los elementos deben ir marcados, de forma facilmente legible y durable, con las siguientes
identificaciones como minimo.
- Nombre del suministrador, fabricante o nombre comercial.
- Fecha de fabricacion (mes y afio).
- Indicacion del tipo de material.
- Diametro nominal (DN) en mm.
- Presion nominal (PN) en bar
- Marca de calidad de producto.

- Referencia a la norma correspondiente en cada aplicacion, segun producto.
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3.2.- Descripcion y aplicacion

e Valvulas automaticas a membrana de accionamiento hidraulico de simple piloto

Uso: Reducir y Estabilizar la Presion Aguas Abajo al valor de consigna prescrito en el piloto de
control, independientemente de las variaciones de caudal y las fluctuaciones de la presion aguas arriba
de la valvula.

La valvula de base sera de cuerpo en paso reducido.

La forma del cuerpo debera estar disefiada con una disminucién progresiva de la zona de paso del
fluido hasta la entrada del asiento, lo que contribuye a disminuir la presion diferencial en el plano de
asiento, y en consecuencia aumenta el porcentaje de apertura de la valvula lo que minimiza el efecto
palpitante (pulsaciones).

La velocidad del fluido en la entrada o salida de la valvula principal, se mide la presion de control y se
alimenta el circuito piloto, esta situado en la zona de didametro mayor, por lo tanto la velocidad en el
punto de toma es idéntica a la de una valvula de paso total.

El asiento y contra asiento de cierre debera ser intercambiable para situaciones donde sea necesario,
bien por valores de caudal muy bajos, debe ser capaz de originar una abertura a caudal minimo superior
al 40%, sin limitar el caudal méximo, lo que eliminara la instalacidn de valvulas en paralelo, bien por
diferenciales de presion muy elevados, debera permitir diferenciales de presién de 28 bar, lo que

eliminara la instalacion de valvulas en serie.

e Valvula Reductora de presion con dos pilotos reductores programables.

Descripcion v aplicacion

Vélvula reductora de presidn con dos pilotos reductores controlados por un controlador programable que

permite seleccionar entre dos diferentes presiones reducidas de ajuste. Un piloto reduce a una presion alta y el

segundo piloto auna presion baja, la valvula previamente programada selecciona el piloto activo que comanda

a la valvula principal.



consorcio de abastecirniento
de aguas a fuerteventura

Reduce la presion de la red aguas abajo y la estabiliza, con independencia de las fluctuaciones en el

caudal y en la presidn aguas arriba, en el valor de presion

programados con antelacion en un controlador.

3.3.- Caracteristicas de las valvulas.

al que corresponda, segtn los intervalos horarios

Pos Descripcion

Especificaciones

Vélvula de base

AE-GE Paso total desde DN.32 - DN.400 con Bridas DIN

NGE paso reducido desde DN.50 - DN.600

Tipo 100-01

Cuerpo y tapa en fundicién ddctil ASTM A536, recubierto
en Epoxi minimo 250n

Mecanismo movil: 55-316

Disponibles en PN.10 -16 -25 - 40
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P Indicador de posicién visual:

2 Indicador visual de posicién

Tipo X101 de laton niquelado con cristal, regla milimetrada y
purgador manual

- Tarmile gae ourpa de aire

B Filtro:

3 Filtro

Tipe ¥44-4 Cuerpo en bronce, tamiz de acero inoxidable
5S316. Tamiz estandar de 0,2x0,2 mm,

Diafragma de control de caudal incorporado de 3,2 mm.
Intercambiable segin condiciones de servicio
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B Vialvula de regulacién de velocidad de reaccién de la valvula de base, unidireccional:

Vélvula de regulacién de velocidad de reaccién de Ia

valvula de base, unidireccional. Tipo CV. Cuerpo en bronce y partes internas en acero $5316

Caudal controlada Caudal libre

P Piloto reductor de presién CRD:

indirecto.
Cuerpo en bronce

5 | Piloto reductor de presién CRD Asiento en 55316
Estribo 55316

NYLON
Resorte 55-316

Tipe CRD, normalmente abierto con accionamiento

Membrana y junta de cierre: NBR reforzada con tejido

142 mas
= =00

Rango de ajuste

& %%%
%M
0.04 bar
0,2 bar
0.8 bar
1,0 bar
1.8 bar




clo de abastrecimiento
P fuerteventurs

B Valvula de cierre esférico:

i 6 l Valvula de cierre esférico Tipo RB117 cuerpo y partes internas en 55316

B Tuberias vy racores del circuito:

7 Tuberias del circuito 55316

8 Racores Tipo GS FIX 55316
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B Precision de mecanizado del casquillo de guia en la tapa, v del eje del asiento.

Casquillo
de la tapa

Eje del
asiento

" Asiento

4.- DOCUMENTACION A PRESENTAR

El movimiento vertical del mecanismo interno de una
vélvula debe estar asegurado por eje de acero
inoxidable SS303, guiado por un casquillo en la tapa
de acero inoxidable SS304 y de un guiado en el
asiento en acero inoxidable $S8316, aleaciones
diferentes que garantizan el funcionamiento libre de
gripajes en este mecanismo

La tolerancia entre el eje y los casquillos de la tapa y
del asiento deberad mecanizarse con una tolerancia
inferior a 1/10 mm.

l.a documentacion técnica minima a aportar sera:

- Ficha técnica de cada producto ofertado, en castellano, debidamente cumplimentada, sellada y

firmada por la empresa licitadora, haciendo referencia a la Norma Europea correspondiente.

- Certificado de conformidad o marca de calidad del material, acreditando que el producto a

suministrar cumple con los requisitos definidos en normas relativas a seguridad y aptitud para la

funcion (consumo humano), emitido por AENOR o cualquier otra Entidad certificadora de

reconocido prestigio, correspondiendo dicha certificacion con las caracteristicas de los elementos

ofertados.

- 180 9001. Sistemas de gestion de la calidad.

- IS0 140012004 Sistemas de gestidn ambiental
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5.- CANTIDAD A SUMINISTRAR.
La cantidad de Valvulas autométicas a membrana de accionamiento hidraulico para reducir y estabilizar

la presion aguas abajo, destinada a la reduccién de pérdidas a suministrar sera de CIENTO CUATRO

(104Ud.).

Valvulas reductoras de presion simples.

Unidades Didmetro Presion piloto
18 50 1,52 12 bar
18 65 1,6a12 bar
19 80 1,5a 12 bar
5 100 1,5a 12 bar
5 150 1,5a 12 bar
4 200 0,5a3bar

Vélvula Reductora de presion con dos pilotos reductores con controladores programables.

17 50 1,52 12 bar
16 65 1,5a12 bar
1 80 1,5a 12 bar
1 100 1,5a 12 bar

Total: 104 unidades

6.- PRECIO BASE DE LICITACION Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.

El precio base de licitacién del contrato, excluido impuesto, para el suministro de Valvulas
automaticas a membrana de accionamiento hidraulico para reducir y estabilizar la presién aguas abajo,
destinada a la reduccion de pérdidas ES DE CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS EUROS
(149.700,00€), siendo el tipo impositivo del 0%.

Valvulas reductoras de presion simples.
Unidades | Diametros Diametro Precio unitario precio base

licitacion
18 50 1,5a 12 bar 1000 18000,00
18 65 1,5a 12 bar 1100 19800,00
19 80 1,5a 12 bar 1400 26600,00
5 100 1,5a12bar 1700 8500,00
5 150 1,5a 12 bar 2600 13000,00
4 200 1,6a 12 bar 3625 14100,00
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100.000,00
SUBTOTAL
Vélvula Reductora de presion con dos pilotos reductores con controladores
programables.
17 50 1,6a 12 bar 1300 22100
16 65 1,5a 12 bar 1460 23360
1 80 1,5a 12 bar 1750 1750
1 100 1,5a 12 bar 2490 2490
49.700,00
SUBTOTAL
|
Total: 104 TOTAL 149.700,00€
unidades

7.- PLAZO DE ENTREGA.
El plazo maximo de entrega sera de un afio (1) afio contados a partir de la fecha de su firma o bien
hasta que se haya agotado el presupuesto maximo del mismo, en el supuesto de que este hecho se produjera

con antelacion al cumplimiento del plazo antes sefalado.

La entrega de los pedidos se realizaran en el plazo maximo de ocho (8) semanas, desde que formalice cada
pedido el Técnico de Distribucion del C.A.A.F. Se podra efectuar un maximo de dos (3) pedidos a lo largo de

vigencia del contrato.

La peticion de cada pedido se realizara por el Técnico de Distribucion del C.A.A.F. mediante un procedimiento
preestablecido con el adjudicatario al inicio del mismo, teniendo la obligacion éste Gltimo de servirlo antes del
plazo méximo de ocho (8) semanas. En cada pedido se acordara con el suministrador el producto y la cantidad
de material a entregar con el fin de optimizar el transporte del material. Dicho plazo comenzaré desde la fecha

de comunicacion de la solicitud de materiales.

En el caso de que el adjudicatario no disponga en el momento de la solicitud de alguno de los materiales
incluidos en |a oferta que impida cumplir con los plazos de entrega ofertados, se lo comunicara en el plazo de
24 horas al Técnico de Distribucion del C.A.A.F. quién resolvera sobre la ampliacién del plazo a la vista del
caracter de los materiales y la reiteracion de este tipo de hechos, pudiendo ser penalizado el cumplimiento muy

deficiente por parte del proveedor.
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8.- SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL

Se solicita relacién de los principales suministros efectuados durante los tres Gltimos afios, indicando su importe,
fechas y destinatario publico o privado de los mismos. Los suministros efectuados se acreditaran mediante
certificados expedidos o visados por el 6rgano competente, cuando el destinatario sea un comprador privado,
mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaracion del

empresario.

Se solicita Certificado de conformidad o marca de calidad de las valvulas, acreditando que el producto
a suministrar cumple con los requisitos definidos en normas relativas a seguridad y aptitud para la funcion,
emitido por AENOR o cualquier otra Entidad certificadora de reconocido prestigio, correspondiendo dicha

certificacion con las caracteristicas de los elementos ofertados.

9.- TRANSPORTE Y DESCARGA.
Los costes de transporte y descarga serédn de cuenta del suministrador y puestos en las instalaciones

del Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura en Puerto del Rosario.

10. - PLAZO DE GARANTIA.
Se establecera un plazo de garantia de Un (1) afio, contados a partir de la firma del acta de recepcién

de los tubos.

11.- CRITERIOS DE VALORACION
La valoracion de las proposiciones y la determinacion de la oferta méas ventajosa se haréa teniendo en

cuenta los criterios siguientes.

- CRITERIOS ECONOMICOS: PRECIO (50 PUNTOS):
Por este criterio se concederéd un maximo de 50 puntos al precio mas bajo. El criterio de valoracién

para la adjudicacion en base a este criterio sera el siguiente:
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A la oferta méas ventajosa para el Consorcio (Oo) le corresponderan cien puntos (50) puntos, de modo
que Po = 50, el resto de las ofertas se le asignarén los puntos que proporcionalmente correspondan por su

diferencia con el presupuesto base de licitacion, excluido el IGIC, de acuerdo con la siguiente formula.

)
Pi:(j%O—O'), =123, ...

Donde:
*Pi” es la puntuacion de cada oferta
“‘Po’ es la puntuacion maxima
“O0” es la diferencia entre el presupuesto base de licitacion, excluido el IGIC y la mejor oferta, esto es, el importe
de la baja de la mejor oferta con respecto al presupuesto base de licitacion, excluido el IGIC fijado por la
Administracion.
‘Oi" es la diferencia entre el presupuesto base de licitacidn, excluido el IGIC y la oferta que se valora, esto es,
el importe de la baja de la oferta que se valora con respecto al presupuesto base de licitacion, excluido el IGIC
fijado por la Administracion.
Todas las puntuaciones se redondearan al segundo decimal.
El ofertante que obtenga mayor puntuacion, sera la oferta que se propondra al drgano de contratacion . En caso

de empate se resolvera el concurso por sorteo.

2° CRITERIOS NO ECONGMICOS: (Maximo : 50 puntos)

Por este criterio se concedera un maximo de 50 puntos.

2.1.- PLAZO DE ENTREGA (20 puntos)

- Entrega en un plazo inferioroigual a 4 SemManas ..........cooevvviviiii e 20 puntos

- Entrega en el plazo superior a 4 semanas e inferioroiguala8 ..o 10 puntos

- Entrega en el plazo superior @ 8 SemManas ..o 0 puntos
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2.2.- FORMACION EN MANEJO DE LOS ELEMENTOS HIDRAULICOS ( 20 puntos)

Se valorara que la empresa suministradora que imparta un curso de formacion en las instalaciones del CAAF,

(fecha y horario a convenir por el CAAF), sobre el manejo y mantenimiento de los elementos a suministrar y
con un maximo de 20 puntos
- Jornada de formacion de 2 dias de duracién {8 horas) .......cccccccoeeeiiiii, 20 puntos

- Jornada de formacion de 1 dia de duracion (8 horas) .......c.coovvvveeveiieiiiinen, 10 puntos

2.3.- ASISTENCIA TECNICA PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LOS ELEMENTOS HIDRAULICOS.

Se valorard a la empresa que ofrezca asistencia técnica mediante la presencia de un técnico cualificado,

durante la instalacion vy la puesta en marcha de los elementos hidraulicos a suministrar con un maximo de 10
puntos.

-Asistencia Técnica instalacion y puestaenmarcha ........cocooeoiviiiii e, 10 puntos.




