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1.- OBJETO DEL PLIEGO

El Suministro de Cuadros y Material Eléctrico se desarrollara técnicamente y se ajustara a lo
que se describe a continuacion, segun las 6 posiciones descritas.

2.- CONDICIONES TECNICAS QUE HAN DE CUMPLIR EL SUMINISTRO

POSICION 12 (SUMINISTRO CUADRO ALUMBRADO BAJA TENSION):

Cantidad: 1 Ud. Cuadro eléctrico con protecciones eléctricas para alumbrados de edificios interiores, en
baja tensién, y que cumpla con el RETBT.
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SOBRETENS|IONES

EDIFICIO ADMON, NAVE ALMACEN PERMANENTES

5.C, ADMON, 0.2 5.C. NAVE 0,1

ENVOLVENTE de 2000 x 800 X 400 mm. (Alto x Ancho x Fondo), incluiran todos los elementos eléctricos
de mando y proteccién indicados en el esquema eléctrico y cableado libre haldgenos. Se sefializaran e
identificaran todos los elementos del cuadro.

Las salidas a cuadro existente Edificio Administracién se conectard contador de media de kWh
consumidos, lo mismo se hara para la salida a cuadro existente Nave Almacén.
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POSICION 22 (SUMINISTRO CUADRO ELECTRICO CON ARRANCADOR ESTATICO 110 Kw):

Cantidad: 1 Ud. Cuadro eléctrico con arrancador estatico de 110 kW, que incluird envolvente, maniobra
y protecciones diferencial toroidal e interruptor automético de proteccién. La maniobra incluira la
posibilidad de selector AUTO (posibilidad de activar la marcha y paro exteriormente) — MANUAL
(posibilidad de actuar la marcha y paro a través de botonera en el cuadro, pero con enclavamiento por
boya). El cuadro contard con extraccidn forzada vy filtros. Se instalard analizador de red para comprobar
Intensidad, Voltaje, Potencia Activa y Reactiva, ademads de contador de kWh. Finalmente, contara con
una salida protegida para conexién de bateria de condensadores (incluir trafo intesidad). El cuadro
contara con protecciones de sobretensiones permanentes.
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POSICION 32 (SUMINISTRO DE DISPLAY FRONTAL ARRANCADOR SMC-FLEX ALLAND BRADLEY):

Cantidad: 6 Uds. Display frontal arrancador SMC-FLEX Alland Bradley o similar.

POSICION 42 (SUMINISTRO CUADRO ELECTRICO CON VARIADOR DE FRECUENCIA 160 Kw):

Cantidad: 1 Ud. Cuadro eléctrico con variador de frecuencia para motor bomba de 160 kW, que incluira
envolvente, maniobra y protecciones diferencial toroidal e interruptor automatico de proteccion. La
maniobra incluird la posibilidad de selector AUTO (posibilidad de activar la marcha y paro
exteriormente) — MANUAL (posibilidad de actuar la marcha y paro a través de botonera en el cuadro,
pero con enclavamiento por boya). Los cuadros contaran con extraccién forzada y filtros. Se instalara
analizador de red para comprobar Intensidad, Voltaje, Potencia Activa y Reactiva, ademas de contador
de kWh. El cuadro contara con protecciones de sobretensiones permanentes.
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POSICION 52 (SUMINISTRO CUADRO PROTECCION Y FUERZA):

Cantidad: 1 Ud. Cuadro eléctrico, que incluira envolvente, maniobra y protecciones diferenciales
toroidal e interruptor automaético de proteccion.

CUADRO DE PROTECCION Y MANDO GENERAL

6 ARMARIO MARINA 1800 X 800 X 400

6 BASE ARM.MARINA 800 X 400

1 INT. AUTOMATICO 1250 4P FIJO F.A.

1 MANDO ROTATIVO PROLONGADO ESTANDAR

4TI 1250/5 DOBLE SALIDA BARRAS 32 X 65

1 CENTRAL DE MEDIDA PARAMETROS BASICOS.

1 BASE FUSIBLE STI 3P+N 8,5 X 31,5 400V CON CARTUCHO DE 4A.

SALIDA BATERIA DE CONDENSADORES

1 INT. AUTOMATICO 400A 3P 3R REGULABLE

1 BOBINA 220-240V 50/60HZ 208-277V 60HZ

1 CONTACT AUXILIAR OF/SD/SDE/SDV

1 CAPTADORES TORQIDALES CERRADOS

1 RELE DIFERENCIAL 220-240V CA

1 BASE FUSIBLE STI 1P+N 8,5 X 31,5 400V CON CARTUCHO DE 2A.

SALIDAS PARA 3 BOMBAS DE AGUA TRATADA 200KW

3 DESCONECTADOR 11l NH2 400A. SECCIONABLE

9 CARTUCHO FUSIBLE NH2-400A.

3 CAPTADORES TOROIDALES CERRADOS

3 RELE DIFERENCIAL 220-240V CA

3 INT. DIFERENCIAL IID 2P 40A 300MA AC-TYPE

3 BASE FUSIBLE STI 1P+N 8,5 X 31,5 400V CON CARTUCHO DE 4A.

3 T1 400/5 SOLO PARA CONEXION CON TORNILLO Y TUERCA

3 AMPERIMETRO 400/5 (SACI) ALIM. AUX. 220/400V.

3 PILOTO DE COLOR VERDE CON SOPORTE Y BLOQUE LED 240V

3 PILOTO DE COLOR ROJO CON SOPORTE Y BLOQUE LED 240V

3 CONTACTOR 220KW / 400VAC, BOBINA ELECTRONICA 208-277V 50/60HZ - EA CON CONT.
AUXILIARES 1 NA+1NC

3 RELE ELECTRONICO 100..500 A, CLASE DE DISPARO SELECCIONABLE (10, 15, 20 0 30),
REARME M/A , MONTAJE EN 100-D210..D420

3 SELECTOR DE 3 POSICIONES (1-0-11)

1 ARRANCADOR ESTATICO 361A, CONTROL DE BOMBAS, 200..480VAC, T. DE MANDO
100..240VAC
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SALIDAS 3 BOMBAS AGUA DE MAR 60KW

3 DESCONECTADOR |1l NHOO 160A. SECCIONABLE

9 CARTUCHO FUSIBLE NHOO-160A.

3 CAPTADORES TOROIDALES CERRADOS

3 RELE DIFERENCIAL 220-240V CA

3 INT. DIFERENCIAL IID 2P 40A 300MA AC-TYPE

3 BASE FUSIBLE STI 1P+N 8,5 X 31,5 400V CON CARTUCHO DE 4A.

3 T1150/5 ABERTURA 30 X 10 MM

3 AMPERIMETRO 150/5 (SACI) ALIM. AUX. 220/400V.

3 PILOTO DE COLOR VERDE CON SOPORTE Y BLOQUE LED 240V

3 PILOTO DE COLOR RQJO CON SOPORTE Y BLOQUE LED 240V

3 SELECTOR DE 3 POSICIONES ( I-0-11)

3 CONTACTOR 63KW/400V, 3 POLE, ELECTRONIC COIL 208-277V50/60HZ, AUX. CONT.
INO+1NC

3 RELE ELECTRONICO, CLASE DE DISPARO SELECCIONABLE (10, 15, 20 O 30), REARME M/A
30..150 A, MONTAJE EN 100-D95..D180

SALIDAS 3 BOMBAS DESPLAZAMIENTO 45KW

3 DESCONECTADOR |1l NHOO 160A. SECCIONABLE

9 CARTUCHO FUSIBLE NHOO-100A.

3 CAPTADORES TOROIDALES CERRADOS

3 RELE DIFERENCIAL 220-240V CA

3 INT. DIFERENCIAL 11D 2P 40A 300MA AC-TYPE

3 BASE FUSIBLE STI 1P+N 8,5 X 31,5 400V CON CARTUCHO DE 4A.

371 125/5 ABERTURA 20X5 MM

3 AMPERIMETRO 125/5 (SACI) ALIM. AUX. 220/400V.

3 PILOTO DE COLOR VERDE CON SOPORTE Y BLOQUE LED 240V

3 PILOTO DE COLOR ROJO CON SOPORTE Y BLOQUE LED 240V

3 SELECTOR DE 3 POSICIONES ( I-O-11)

3 CONTACTOR 45 KW / 400 VCA, TENSION DE MANDO 230 V 50/60HZ

3 BLOQUE DE CONTACTOS AUXILIARES MONTAJE FRONTAL 2-CONTACTOS, 1 NA + 1 NC

3 RELE ELECTRONICO DE PROTECCION DE MOTORES 18..90 A, CONEXION POR RESORTE EN
TERMINALES DE CONTROL, CLASE DE DISPARO SELECCIONABLE (10, 15, 20 0 30), REARME
MANUAL/AUTOMATICO, PARA MONTAJE EN 100-C60..C85 O EL ZOCALO 193-EPE

SALIDA AGITADORES Y DOSIFICADORA

2 INT. DIFERENCIAL 11D 4P 40A 300MA AC-TYPE

8 INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO TRIPOLAR DE 1.6..2.5 A

8 BLOQUE DE CONTACTO AUXILIAR, PARA 140M-C, -D, -F, MONTAJE FRONTAL, 1NA-1INC
8 CONTACTOR 4 KW / 400 VCA, 1 NA, TENSION DE MANDO 230 V 50/60HZ

8 PILOTO DE COLOR VERDE CON SOPORTE Y BLOQUE LED 240V

8 PILOTO DE COLOR ROJO CON SOPORTE Y BLOQUE LED 240V

8 SELECTOR DE 3 POSICIONES ( I-O-11)

8 BASE FUSIBLE STI 1P+N 8,5 X 31,5 400V CON CARTUCHO DE 4A.
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SALIDAS VARIAS

1 INT. AUTOMATICO 100A 4P 4R REGULABLE
1 BOBINA 220-240V 50/60HZ 208-277V 60HZ
1 CONTACT AUXILIAR OF/SD/SDE/SDV

3 CAPTADORES TOROIDALES CERRADOS

3 RELE DIFERENCIAL 220-240V CA

1 BASE FUSIBLE STI 1P+N 8,5 X 31,5 400V CON CARTUCHO DE 4A.
8 INT. AUT. C4P 20A

1INT. AUT. C2P 20A

8 INT. DIFERENCIAL IID 4P 40A 30MA AC-TYPE
1 INT. DIF. IID K 2P 40A 30MA AC-TYPE

1 ACCESORIOS Y PEQUENO MATERIAL

1 VARIOS

INFORMACION ADICIONAL:

El listado anterior de material eléctrico es orientativo, y conjuntamente con el esquema unifilar
que se aporta en este pliego de prescripciones técnicas, servird a los licitadores, para el disefio final a
presentar, e incluso cabe la posibilidad de agrupar la proteccién diferencial con un sélo relé diferencial
Yy que se conecten los toroides a ese relé diferencial cuando sean equipos de similar rango en
intensidad.
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POSICION 62 (SUMINISTRO SISTEMA ALIMENTACION ININTERRUMPIDAD — SAl):

iy B

e 0

Cantidad:

UPS EATON 9130Ai2000T-XL 1,00
- Dimensiones (Al x An x Pr): 325 x 214 x 410mm

MODULO DE BATERIA PARA TORRE EATON 9130G1500T-EMB 2,00
- Dimensiones (Al x An x Pr): 230 x 160 x 430mm

O similar, Potencia 2000 VA — 1800 W.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Regulacién de frecuencia  +3 Hz online

General Interfaces 1
. LCD gréfica con retroiluminacion azul y texto en Puertos Puertos RS-232 y USB HID incluidos
Interfaz de usuario R p Z = - — e -
inglés, francés, aleman, ruso y espafiol Salida del relé Alarma comin incluida

LED Cuatro LED indicadores de estado Tarjeta SNMP / web para controlar las redes basadas en
Tecnologia Doble conversidn permanente Tarjetas de comunicacion  SNMP control a través de la interfaz del navegador web.
Diagnostics Evaluacion autprnatlca completa del sistema opcionales (ranura BD) Tarjeta de relé para la integracion en entoms industriales y
Bypass del SAl Bypass automatico !
Kit de railes Se suministra con todas las unidades de montaje en bastidor Condiciones de funcionamiento, normas, aprobaciones y certificaciones
Cosachinticas ds suirnda Marcas de seguridad CE (para IEC / EN62040-2; Emisiones, categoria C1;
Terwiin nommalu 2202 - y CEM inmunidad, categoria C2), GS
Margen de tension 160-276 V CA (con un factor de potencia de carga de 0,7) - m
Margen de frecuencia 40-70 Hz (50/60 Hz) Ruldo pudile il 48
o d e ——r AL Entorno 0°C to +40°C

ractensticay _e iatcn Temperatura de -20°C to +40°C con baterias y
Factor de potencia 0.9 | . 26 °C & +55 °C sin bateri
Tension +3 % nominal (en red y en bateria} a macenamten?o - ﬂ‘+ i a.terlas

Humedad relativa 5-80% sin condensacion

Factor de cresta de carga 3to 1
LA S -

3.- TRANSPORTE DEL SUMINISTRO

Los costes por transporte y descarga de este suministro seran de cuenta del licitador y puesto
en las instalaciones del Alimacén General CAAF:

- C/ Maximo Escobar, n° 2, Puerto del Rosario (T.M. Puerto del Rosario)
Cualquier gasto originado por la entrega del material y expresamente los del transporte del
mismo, y de las medidas de seguridad preventiva que establezca el CAAF, correran por

cuenta de la empresa adjudicataria.

Una vez entregado el suministro y en servicio se formalizara la correspondiente Acta de
Recepcion.
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4.- RECEPCION DEL SUMINISTRO

Si el suministro de los cuadros y equipos eléctricos una vez comprobados, no fuese de
conformidad en su totalidad o en algunos de los elementos que lo integran, por no cumplir con
el contrato, serd le comunicard al licitador para que proceda a la solucion de este
incumplimiento, en caso contrario, el adjudicatario tiene la obligacion de retirarlos por su
cuenta y riesgo y sin contrapartida alguna.

5.- PLAZO DE GARANTIA

Se establecera un plazo de garantia de UN ANO (1) afio, contado a partir de la puesta en
servicio de dichos equipos, mediante acta de recepcion.

7.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.

El presupuesto base de licitacion del suministro serd de SESENTA Y TRES MIL
QUINIENTOS EUROS (63.500,00.-€).

El IGIC que resulta de aplicar el tipo impositivo 7% al presupuesto base de licitacion, y que
asciende a la cantidad de 4.445,00.-€.

El valor estimado del contrato asciende a la cantidad de SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS
EUROS (63.500,00.-€).

8.- PLAZO MAXIMO DE ENTREGA DEL SUMINISTRO

El plazo maximo del suministro e instalacién sera de 4 MESES.

Puerto del Rosario a, 9 de Febrero de 2017

fdo: Andrés Rodriguez Cabrg
Ingeniero Técnico Dpto. Producciog
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