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1.- OBJETO DEL PLIEGO

El Suministro de bombas hidraulicas para estaciones de bombeo se desarrollara técnicamente
y se ajustara a lo que se describe a continuacion, segun las posiciones descritas.

2.- CONDICIONES TECNICAS QUE HAN DE CUMPLIR EL SUMINISTRO
POSICION 12 (SUMINISTRO BOMBAS IMPULSION):

1 Ud. Bomba impulsién para agua potable desalada clorada seg(in la siguiente caracteristica técnica o
similar:

CARACTERISITICAS TECNICAS GENERALES:

MODELO: MULTITEC MTC o similar
EJECUCION: Horizontal
FLUIDO MANEJADO: Agua Desalada
TEMPERATURA: Ambiente
DENSIDAD RELATIVA: 1
CAUDAL NOMINAL: 90 | m3/h
ALTURA MANOMETRICA: 160 | m.c.a.
VELOCIDAD DE LA BOMBA: 2970 | r.p.m.
MATERIALES DE CONSTRUCCION:

CARCASA: AlS| 316
RODETES: AlSI 316

EJE: - AlSI 316
CAMISA DEL EJE: AlS| 316
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1 Ud. Bomba impulsién para agua potable desalada clorada segtin la siguiente caracteristica técnica o

similar:
CARACTERISTICAS TECNICAS GENERALES:
MODELO: MULTITEC MTC A 50/9C-04.1 0.61 | o similar
EJECUCION: HORIZONTAL
FLUIDO MANEJADO: Agua Desalada
TEMPERATURA: Ambiente
DENSIDAD RELATIVA: 1
CAUDAL NOMINAL: 30 | m3/h
ALTURA MANOMETRICA: 335 | m.c.a.
VELOCIDAD DE LA BOMBA: 2950 | r.p.m.
MATERIALES DE CONSTRUCCION:
CARCASA: AlISI 316
RODETES: AlISI 316
EJE: AlS| 316
CAMISA DEL EJE: AlS| 316

POSICION 22 (SUMINISTRO DE BOMBA HIDROS ESTACION BOMBEO TAMARAGUA):

Cantidad:

- 1ud.
Grupo de presion de agua de 40 m3/h a 30 m.c.a. EBARA APG 32-2-0-2
VV formado por 2 bombas Centrifugas EBARA modelo EVMG 32-2-0F5/4
tipo "en linea", multicelular vertical, con una potencia unitaria por bomba de
4 kW, placa superior y cuerpo Inferior en fundicién, impulsores y difusores
de acero inoxidable AISI 304,eje de acero inoxidable AlIS| 316, camisa
exterior en acero inoxidable AISI 304, provista de cierre mecéanico Carburo
de Silicio/Carbono/FPM, rodamientos de bolas engrasados de por vida,
cojinetes en contacto con el liquido en Carburo de Tugsteno. Acclonamiento
mediante motor normalizado asincrono, de 2 polos, aislamiento clase F,
proteccion IP 55, para alimentacion trifasica a 400 V 50 Hz. Bancada
metélica comun para bombas y cuadro eléctrico; valvulas antirretorno y de
aislamiento montadas en impulsién de bombas, colector de
impulsién fabricado en acero inoxidable AISI-304 de 4" ; mandémetro;
presostato de emergencia con vélvula de aislamiento; cuadro eléctrico de
fuerza y control en armarlo de chapa de acero, para la operacion totalmente
automdtica del grupo, unidad de regulacion y control con Variador de
Frecuencia marca Vacon (presién constante), microprocesador incorporado
para gestiéon automatica integral del grupo con rotacion entre todas las
bombas y alternancia de la bomba regulada, filtro de radiofrecuencia
incorporado en el variador, display digital y teclado de programacion, doble
juego de contactores de fuerza, para cada bomba guardamotores de
proteccién, selectores Manual-0-Automatico, pilotos de presencia de
tensién, bomba en marcha, disparo térmico y bajo nivel reserva de agua,
interruptor general de corte en carga y sistema de funcionamiento de
emergencia mediante presostato totalmente independiente del variador,
transductor de presién 4-20 mA; soporte metalico para cuadro
eléctrico,lineas de fuerza a motores y mando de presostatos,incluido
regulador de nivel para proteccién contra trabajo en seco modelo KMS1
10A -3m.

O similar.
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- 1ud.

Depésito hidroneumatico para agua fria potable, con membrana
recambiable de caucho atéxico sintético, construido en chapa de acero con
proteccion exterior, sobre superficie fosfatada e imprimacion con terminado
al horno, de 200 litros de capacidad, timbrado a una presién de 10 Bar.

- 1Uud.
Colector comin de aspiracion fabricado en acero inoxidable AlSI-304 de 5"
DN-125, con vélvulas de aislamiento para cada bomba incorporadas,
orificio de purga, bridas, carretes y piezas de enlace juntas y tornillos,
montado en el grupo de presion.

- 1ud.

Juego de contactos libres de potencial para sefializacion remota a control
centralizado de: Bombas en marcha, disparo protecciones y bajo nivel.

POSICION 32 (SUMINISTRO DE BOMBA HIDROS ESTACION BOMBEO LA OLIVA):

Cantidad:

- 1ud.
Grupo de presién de agua para 10 m3/h a 30 m.c.a. EBARA APG 5-5-2 VV
formado por 2 bombas Centrifugas EBARA modelo EVMG 5-5N5/1,1 tipo
“en linea", multicelular vertical, con una potencia unitaria por bomba de 1,1
kW, placa superior y cuerpo inferior en fundicién, impulsores y difusores de
acero inoxidable AISI 304,eje de acero inoxidable AlISI 316, camisa exterior
en acero inoxidable AlISI 304, provista de cierre mecanico Carburo de
Silicio/Carbono/FPM, rodamientos de bolas engrasados de por vida,
cojinetes en contacto con el liquido en Carburo de Tugsteno. Accionamiento
mediante motor normalizado asincrono, de 2 polos, aislamiento clase F,
proteccidn IP 55, para alimentacidn trifasica a 400 V 50 Hz. Bancada
metalica comun para bombas y cuadro eléctrico; vélvulas antirretorno y de
aislamiento montadas en impulsién de bombas, colector de
impulsién fabricado en acero inoxidable AISI-304 de 2" ; manémetro:
presostato de emergencia con valvula de aislamiento; cuadro eléctrico de
fuerza y control en armario de chapa de acero, para la operacién totalmente
automatica del grupo, unidad de regulacién y control con Variador de
Frecuencia marca Vacon (presién constante), microprocesador incorporado
para gestion automatica integral del grupo con rotacion entre todas las
bombas y alternancia de la bomba regulada, filtro de radiofrecuencia
incorporado en el variador, display digital y teclado de programacion, doble
juego de contactores de fuerza, para cada bomba guardamotores de
proteccion, selectores Manual-0-Automatico, pilotos de presencia de
tensién, bomba en marcha, disparo térmico y bajo nivel reserva de agua,
interruptor general de corte en carga y sistema de funcionamiento de
emergencia mediante presostato totalmente independiente del variador,
transductor de presion 4-20 mA; soporte metalico para cuadro
eléctrico,lineas de fuerza a motores y mando de presostatos,incluido
regulador de nivel para proteccién contra trabajo en seco modelo KMS1
10A -3m.

O similar.

- lud.
Depdsito hidroneumnatico para agua fria potable, con membrana
recambiable de caucho atéxico sintético, construido en chapa de acero con
proteccion exterior, sobre superficie fosfatada e imprimacion con terminado
al horno, de 100 litros de capacidad, timbrado a una presién de 10 Bar.
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1 Ud.

1 Ud.

Colector comtin de aspiracién fabricado en acero inoxidable AlSI-304 de 2",
con vélvulas de aislamiento para cada bomba incorporadas, orificio de
purga, bridas, carretes y piezas de enlace juntas y tornillos, montado en el
grupo de presion.

Juego de contactos libres de potencial para sefalizacion remota a control
centralizado de: Bombas en marcha, disparo protecciones y bajo nivel.

POSICION 42 (SUMINISTRO DE BOMBA HIDROS ESTACION BOMBEO LA CALDERETA):

Cantidad:

2 Uds.

Suministro de Bomba Centrituga Vertical fabricaca en Acero Inoxidable
AISI-316 (1.4404) para elevar un caudal de 10 m3/hora a 180 m.a.m, con
motor eléctrico IE2 de 11 Kw (15 Hp) 400V- 50H2 2.900 rpm para accionar
con variador de velocidad y con alternancia entre las bombas, para
bombear de un deposito a otro depésito donde no existe luz eléctrica.

O similar.

POSICION 52 (SUMINISTRO DE BOMBA HIDROS ESTACION BOMBEO LAS PLAYITAS):

Cantidad:
2 Uds. Equipos Bombas hidros con cuadro variador frecuencia o similar.

Caudal 52-32 litros/min. Presién 20-120 mca
ESPA PRISMA 304 o similar Potencia 1,8 kW
Calidad materiales construccién AlSI-316

POSICION 62 (BOMBA DOSIFICADORA HIPOCLORITO CALCICO):

Cantidad:
1 Ud. Bomba Dosificadora para Hipoclorito Calcico Modelo MROY XB140K6H28/28-HV1

Caudal regulable de 30 a 300 I/h, Presién méxima 28 Bar y dosificador de membrana
hidraulica con vélvula de seguridad integrada.

Material dosificador AIS904L, Bolas y Muelles de cajas de valvulas en Hastelloy Cy
Membrana PTFE.

Conexiones aspiracién %” gas-h (horizontal)

Conexiones impulsion 3/8” gas-h (vertical)

Motor Trifdsico 1m1 kW 230/400V 50 Hz-IP55.

O similar
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3.- TRANSPORTE DEL SUMINISTRO

Los costes por transporte y descarga de este suministro seran de cuenta del licitador y puesto
en las instalaciones del Almacén General CAAF:

- C/Méaximo Escobar, n° 2, Puerto del Rosario (T.M. Puerto del Rosario)
Cualquier gasto originado por la entrega del material y expresamente los del transporte del
mismo, y de las medidas de seguridad preventiva que establezca el CAAF, correran por

cuenta de la empresa adjudicataria.

Una vez entregado el suministro y en servicio se formalizara la correspondiente Acta de
Recepcion.

4.- RECEPCION DEL SUMINISTRO

Si el suministro de las bombas hidraulicas una vez comprobadas, no fuese de conformidad en
su totalidad o en algunos de los elementos que lo integran, por no cumplir con el contrato,
sera le comunicara al licitador para que proceda a la solucién de este incumplimiento, en caso
contrario, el adjudicatario tiene la obligacion de retirarlos por su cuenta y riesgo y sin
contrapartida alguna.

5.- PLAZO DE GARANTIA

Se establecera un plazo de garantia de UN ANO (1) afio, contado a partir de la puesta en
servicio de dichos equipos, mediante acta de recepcion.

7.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.

El presupuesto base de licitacion del suministro sera de CIENTO TRES MIL EUROS
(103.000,00.-€).

El'IGIC que resulta de aplicar el tipo impositivo 0% al presupuesto base de licitacién.

El valor estimado del contrato asciende a la cantidad de CIENTO TRES MIL EUROS
(103.000,00.-€).

8.- PLAZO MAXIMO DE ENTREGA DEL SUMINISTRO E INSTALACION

El plazo méximo del suministro e instalacion sera de 4 MESES.

Puerto del Rosario a, 9 de Febrero de 2017

fdo: Andrés/Rodriguez Cabrera
Ingeniero Técnico Dpto. Produccion
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