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TECNICO/A MEDIO
Ejercicio Fase de Oposicion
05/11/2025

LISTA DE RESERVA- INGENIERO/A /P
&

HOJA DE RESPUESTAS - TEST-1

Pregunta 1: Pregunta 7: Pregunta 13: Pregunta 19: Pregunta 25: Pregunta 31:

Pregunta2:  Pregunta8:  Pregunta14:  Pregunta20:  Pregunta 26: Pregunta 32:
XA [ ]a [ ]a Xa []a []a
[]s [ s [ ]s [s Xe ma
[ e Mc X [c [ e [ e

Pregunta3:  Pregunta9:  Preguntal5: Pregunta2l:  Pregunta27: Pregunta 33:
[a XA [X]a [a [Ja X
Xe e (e []s (s (s
(e [Jc e Xc (Xle e

Preguntad:  Preguntal0:  Pregunta16:  Pregunta22:  Pregunta 28: Pregunta 34:
XA [Ja [a Xa [a []a
[]s IE B [ ]e [ e K []e
e e X (e e [Xc

Pregunta5:  Preguntall:  Preguntal7:  Pregunta23:  Pregunta 29: Pregunta 35:
[]a [a IX]A []a Xa [Ja
[]s [ [ ]s []s [l [
XK Xc [ e Xc [ e X

Pregunta 6: Pregunta 12: Pregunta 18: Pregunta 24: Pregunta 30: Pregunta 36:

[e [e [ e (e (e (e

Deberad marcar con una X la casilla que se encuentre al lado de la letra que identifique para cada pregunta la respuesta que considere
correcta. Si quiere corregirla, rodee con un circulo la que considere incorrecta y marque la que considere correcta. Asi, en el siguiente
ejemplo:

x1a  [s IO

se considerara que usted quiso responder la opcion “"A"






LISTA DE RESERVA- INGENIERO/A
TECNICO/A MEDIO

Ejercicio Fase de Oposicion
05/11/2025

(Espacio para el cddigo de barras)

HOJA DE RESPUESTAS - TEST-1.B

Pregunta 37: Pregunta 43: Pregunta 49: Pregunta 55:
[a []a [ ]a []a
D Xe s []s
(e e Klc KLC

Pregunta 38: Pregunta 44: Pregunta 50:

@A Xa []a
[]s [s Xe
[c []c [ e

Pregunta 39: Pregunta 45: Pregunta 51:
[]a [ ]a [a
[]s [ s Xs
mc Xic (e

Pregunta 40: Pregunta 46: Pregunta 52:
[(a [X]a [Ja
[]s []s e
Xc (e e

Pregunta 41: Pregunta 47: Pregunta 53:
ZIA [(a Z:]A
(e L (e
[c [Jc [c

Pregunta 42: Pregunta 48: Pregunta 54:
[Ja MA [(a
Xe (s (s
e e Xc

Deberd marcar con una X la casilla que se encuentre al lado de la letra que identifique para cada pregunta la respuesta que considere

correcta. Si quiere corregirla, rodee con un circulo la que considere incorrecta y marque la que considere correcta. Asi, en el siguiente

ejemplo:

A [e S

se considerara que usted quiso responder la opcion "A"






SUPUESTO PRACTICO LISTAS DE RESERVA DE PERSONAL
LABORAL TEMPORAL, DE LA CATEGORIA DE TECNICO
MEDIO (Grupo/Subgrupo A2 o Grupo B).
(CONVOCATORIA B.O.P. N° 67 DE 03/06/2024)

1. Dependiendo de su rango, clasifique y defina las conducciones que forman el sistema
de distribucion (1.5 puntos)

= Red de Transporte: Esta constituida por las conducciones que transportan el agua desde la
planta de tratamiento, depositos de regulacion o estaciones de bombeo, alimentando a la red
arterial. Generalmente la conforman los conductos de mayor diametro y no se permite que desde
la misma se realicen acometidas para los suministros, tomas de agua potable y tomas contra
incendios.

= Red Primaria o Arterial: Esta constituida por las conducciones que enlazan diferentes sectores
de la zona abastecida. Al igual que en la Red de Transporte, tampoco se permite realizar desde
la Red Arterial acometidas para los suministros, tomas de agua potable, y tomas contra
incendios.

= Red Secundaria: Esta formada por las conducciones que se conectan a la Red Arterial y de las
que se derivan, en su caso, las acometidas para los suministros, tomas de agua potable, y tomas
contra incendios.

= Acometidas: Esta formada por las conducciones que unen la Red Secundaria con la Instalacién
Interior del inmueble que se pretende abastecer.

» Conexion de red: a los efectos de aplicacion del presente documento, se entiende por conexion
de red, la unidon de nuevas redes instaladas con las redes existentes en servicio.

2. En una obra hidraulica de una tuberia instalada de transporte, se debe realizar la prueba
de presion. Describa cual es el procedimiento a seguir. (2 puntos)

Se debera probar al menos el diez por ciento de la longitud total de la red, salvo que el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares fije otra distinta. El Director de la Obra determinara los
tramos que deberan probarse.

A medida que avance el montaje de la tuberia se procedera a pruebas parciales de presion
interna por tramos de longitud fijada por la Administracion. Se recomienda que estos tramos
tengan longitud aproximada a los quinientos (500) metros, pero en el tramo elegido la diferencia
de presion entre el punto de rasante mas baja y el punto de rasante mas alta no excedera del
diez por ciento (10 por 100) de la presion de prueba.

Antes de empezar la prueba deben estar colocados en su posicion definitiva todos los accesorios
de la conduccién. La zanja debe estar parcialmente rellena, dejando las juntas descubiertas.

Se empezara por llenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, dejando abiertos todos
los elementos que puedan dar salida al aire, los cuales se Iran cerrando después y
sucesivamente de abajo hacia arriba una vez se haya comprobado que no existe aire en la
conduccién. A ser posible se dara entrada al agua por la parte baja, con lo cual se facilita la
expulsion del aire por la parte alta. Si esto no fuera posible, el llenado se hara ain mas
lentamente para evitar que quede aire en la tuberia. En el punto mas alto se colocara un grifo de
purga para expulsion del aire y para comprobar que todo el interior del tramo objeto de la prueba
se encuentra comunicado en la forma debida.



La bomba para la presion hidraulica podra ser manual o mecanica, pero en este Ultimo caso
debera estar provista de llaves de descarga o elementos apropiados para poder regular el
aumento de presién. Se colocara en el punto mas bajo de la tuberia que se va a ensayar y estara
provista de dos manémetros, de los cuales uno de ellos sera proporcionado por la Administracion
o previamente comprobado por la misma.

Los puntos extremos del trozo que se quiere probar se cerraran convenientemente con piezas
especiales que se apuntalaran para evitar deslizamientos de las mismas o fugas de agua, y que
deben ser facilmente desmontables para poder continuar el montaje de la tuberia. Se comprobara
cuidadosamente que las llaves intermedias en el tramo en prueba, de existir, se encuentren bien
abiertas. Los cambios de direccién, piezas especiales, etc.. deberan estar anclados y sus fabricas
con la resistencia debida.

Para una tuberia PN16 la presién maxima de prueba seria de 17 atm.
Para una conduccion de PN25 la presién maxima de prueba seria de 26 atm.

La presién se hara subir lentamente de forma que el incremento de la misma no supere un (1)
kilogramo por centimetro cuadrado y minuto.

Una vez obtenida la presién, se parara durante treinta minutos, y se considerara satisfactoria
cuando durante este tiempo el mandémetro no acuse un descenso superior a raiz cuadrada de p
quintos (\5), siendo p la presion de prueba en zanja en kilogramos por centimetro cuadrado.
Cuando el descenso del mandmetro sea superior, se corregiran los defectos observados
repasando las juntas que pierdan agua, cambiando si es preciso algun tubo, de forma que al final
se consiga que el descenso de presion no sobrepase la magnitud indicada.

3. En una obra hidraulica de una tuberia instalada de transporte, se debe realizar la prueba
de estanqueidad. Describa cual es el procedimiento a seguir. (1.5 puntos)

Después de haberse completado satisfactoriamente la prueba de presion interior, debera
realizarse la de estanquidad.

La presion de prueba de estanquidad sera la maxima estatica que exista en el tramo de la tuberia
objeto de la prueba.

La pérdida se define como la cantidad de agua que debe suministrarse al tramo de tuberia en
prueba mediante un bombin tarado, de forma que se mantenga la presion de prueba de
estanquidad después de haber llenado la tuberia de agua y haberse expulsado el aire.

La duracién de la prueba de estanquidad sera de dos horas, y la pérdida en este tiempo sera
inferior al valor dado por la formula:

V=KLD

en la cual:

V =pérdida total en la prueba en litros.

L =longitud del tramo objeto de la prueba, en metros.
D =Diametro interior, en metros.

K =coeficiente dependiente del material

PIASHICO. .. cveemvnssressvesssssionssvnsmissmssss K =10,350

De todas formas, cualesquiera que sean las pérdidas fijadas, si éstas son sobrepasadas, el
contratista, a sus expensas, repasara todas las juntas y tubos defectuosos; asimismo viene



obligado a reparar cualquier pérdida de agua apreciable, aun cuando el total sea inferior al
admisible.

4. El CAAF tiene previsto encargar la redaccion de un proyecto para una nueva red de
distribucién en la que esta previsto un plazo de ejecucion de 5 meses, que intervengan al
menos 40 trabajadores de forma simultanea y un presupuesto de ejecuciéon por contrata
de 600.000,00€. ;Se debe contratar la redaccion de un estudio de seguridad y salud o es
suficiente con un estudio basico? Razone la respuesta.

De acuerdo con el art. 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion, si es necesaria la
contratacion de un estudio de seguridad y salud, atendiendo a:

o El presupuesto de ejecucion por contrata incluido en el proyecto es superior a 75 millones de
pesetas.

e La duracion estimada es superior a 30 dias laborables, empleandose en algin momento a
mas de 20 trabajadores simultaneamente.

5. Teniendo en cuenta el sentido de la circulaciéon del trafico indique con una “X” la
posicion correcta del dispositivo de cierre (Tapa de arqueta). (1 punto)

SENTIDO DEL TRAFICO






